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Drabina złazowa 

VDR-A 

 

OPIS: 

Drabiny złazowe montowane są w studzienkach do których wymagany jest dostęp. Wykonywane w zgodzie z 
normą PN-EN 14396:2006. Dostępne w różnych rozmiarach, wykonaniach materiałowych i z szeroką gamą 
opcji dodatkowych. 

MATERIAŁY: 

Konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej np. AISI 304/304L – 1.4301/1.4307, kwasoodpornej AISI 316/316L 
– 1.4401/1.4404,  węglowej ocynkowanej albo malowanej, lub dowolnej innej w zależności od wymagań 
klienta i warunków montażu 

MONTAŻ: 

Drabiny montowane do ściany przy użyciu kotew wklejanych lub rozporowych, przykręcane do konstrukcji 
stalowych przy użyciu śrub lub spawane. 

OPCJE DODATKOWE: 

Dostępny jest szereg opcji dodatkowych takich jak regulacja odsadzenia od ściany, stopnie antypoślizgowe, 
czy szyna asekuracyjna itd. 

DOKUMENTACJA: 

Standardowa dokumentacja dostarczana wraz z dostawą obejmuje: krajową deklarację właściwości 
użytkowych, dokumentację techniczno-ruchową wraz z instrukcją obsługi i montażu. Na zamówienie 
dostarczamy certyfikaty materiałowe, dokumenty spawalnicze i inne wedle życzenia klienta. 
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WYMIARY STANDARDOWE:  

 
 
Wymiary standardowe: W=380mm, W1=300mm, P=300mm, A=150mm. Gdy potrzebne są inne wymiary 
prosimy o podanie w zamówieniu. Wymagane jest podanie długości drabiny H. Prosimy również o podanie 
średnicy studzienki w celu dopasowania uchwytów mocujących. 
  


