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Zastawka PEHD Reczna
VZP-C

OPIS:

Zastawki VZP-C stosowane sg wszedzie tam, gdzie potrzebne jest odciecie przeptywu lub spietrzenie wody.
Stosowane do wéd powierzchniowych, deszczowych czy Sciekdw w systemach kanalizacji, kanatach i rowach
melioracyjnych. Wykonanie z PEHD oraz stali nierdzewnej zapewnia petng odporno$¢ na warunki
atmosferyczne.

MATERIALY:

Rama, uchwyt zawieradta: Stal nierdzewna AISI 304/304L — 1.4301/1.4307 lub kwasoodporna AlSI 316/316L
—1.4401/1.4404 lub dowolna inna w zaleznosci od wymagan klienta

Zawieradto: PEHD (Polietylen o duzej gestosci).

Uszczelki: EPDM (lub inny materiat w zaleznosci od warunkdw pracy np.: NBR, VITON czy silikon).

SZCZELNOSC:

Zastawka szczelna do wysokosci zastawki.

Mozliwe jest wykonanie zastawek na wyzsze stupy wody na zamowienie.
Klasa szczelnosci: klasa G (2,0mm3/s x DN) wg. PN-EN 12266-1:2012 Tab. A.5

MONTAZ:
Przy uzyciu kotew do Sciany. Zaleca sie uzycie kotew wklejanych. Uszczelnienie miedzy ramag zastawki a Sciang
zapewnia uszczelka z gumy porowatej lub masa uszczelniajgca.
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WYMIARY STANDARDOWE:

1 = ﬁﬁ
+ @ + 4 + +
X
+ + 4 + +
L
= I [ K | 7 &
- ON -
+ + 1 4| 4 e
>
115 A L VW1
- W L
Typ Rozmiar |Szerokosc|Wysokos¢| Wysokosé Wysokos¢ po| Grubos¢ Kotwy
nominalny| zastawki | zastawki | catkowita otwarciu zastawki ilo$¢ x rozmiar
DN[mm] | W[mm] | H[mm] | Hc[mm] Ho [mm] L [mm] nxd [mm]
VZP-C 200| 200x200 340 300 360 510 70 4 x M10
VZP-C 250| 250x250 390 350 410 595 70 4 x M10
VZP-C315| 315x315 455 415 475 815 70 6 x M10 + 1 x M10(s)
VZP-C400| 400x400 540 500 560 935 70 6 x M10 + 1 x M10(s)
VZP-C500| 500x500 640 600 660 1110 70 6 x M12 + 2 x M10(s)

*Pozostate rozmiary dostepne na indywidualne zapytanie. Mozliwe jest wykonanie zastawki o dowolnych
rozmiarach.

** Vortico zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych w celu dopasowania do konkretnego zamaéwienia.

(s) — Kotwa z tbhem stozkowym do zamontowania w otworze z fazowaniem.

DOSTEPNE OPCJE:
Istnieje mozliwos¢ wykonania zastawki o wymiarach niestandardowych, z wydtuzong ramg, adapterem do

studni okragtej itd.

DOKUMENTACJA:

Standardowa dokumentacja dostarczana wraz z dostawg obejmuje: krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, dokumentacje techniczno-ruchowg wraz z instrukcjg obstugi i montazu. Na zamodwienie
dostarczamy certyfikaty materiatowe, dokumenty spawalnicze i inne wedle zyczenia klienta.
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